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Gebrauchsanweisung

Sehrgeehrter Kunde, vielen Dank, dass Siesich fiirein KaWe Produkt ent-
schieden haben. Unsere Produkte zeichnen sich durch eine hohe Qualitat
und Langlebigkeit aus. Dieses KaWe Produkt erfiillt die Bestimmungen
der Verordnung (EU) 2017/745 (europdische Medizinprodukte-Verord-
nung) und gehdrt gemal dieserVerordnung zur Medizinproduktklasse |

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung
sorgfaltig und vollstandig durch und beachten Sie die Pflege-
hinweise.

1] Machen Sie sich vor der Benutzung sorgfaltig mit der Bedie-
nung vertraut,

Anwendung: Die Anwendung der Kopfleuchte KaWe Hilight LED
H-800 darf nur durch autorisiertes Fachpersonal erfolgen.

Iweckbestimmung: Die Kopfleuchte KaWe Hilight LED H-800 dient
als Beleuchtungsmittel fiir arztliche Untersuchungen. Die Kopfleuchte ist
dazu bestimmt wahrend der Anwendung auf dem Kopf getragen zu
werden und so dem Blickfeld die optimale Ausleuchtung zu geben.
DieBinokularlupen kannen optional an die Kopfleuchte angebracht wer-
den um das Untersuchungsfeld vergroBert betrachten zu kdnnen, Es sind
folgende Optionen wahlbar (Vergralerung x Arbeitsabstand); 2,5 % 340
mm, 2,5%420 mm, 3,5 % 340 mm, 3,5 x 420 mm.

Montage/Demontage: [ie Kopfleuchte KaWe Hilight LED H-800
muss mit einem Li-lon Akkupack van Ka\We verbunden werden. Hierzu
befindet sich an der rechten Seite ein Kabel, welches direkt mit dem
Akku fiir das Kopfband verbunden wird, bzw, mit dem Kabel des Akkus
fiirden Girtel. Bei der Verwendung der Kopfleuchte mit Akku fiir das
Kopfband muss dieser auf der Rilckseite befestigt werden. Rastnasen des
Akkugehauses dazu in die Aussparungen am hinteren Teil am Kopfband
einfuhren und durch leichtes Schieben einrasten. Zum Losen wieder in
die Gegenrichtung schieben.

Die Binokularlupe kann vome, unterhalb des Lampenkirpers in die Hal-
terung eingefinrt werden. Dazu muss zuerst die Fixierschraube vom Bi-
nokularlupengelenk geldst werden. Nach dem Einschieben in die Halte-
rung muss die Fixierschraube von vorn in das Gewindeloch geschraubt
werden. Durch leichtes  Anlosen  kann  die  Position  der
Binokularlupen eingestellt werden. Anschliefend die Fixierschraube
anziehen um die Binokulariupen an der gewdlinschten Stelle dauerhaft
2u positionieren.

Ungeeignete Anwendung/Kontraindikation der Produkte:
Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht be-
stimmungsgemal. Fiir hieraus resultierende Schéden haftet der Herstel-
ler nicht, Das Risiko trégt allein der Anwender Verwenden Sie zur Strom-
versorqung ausschlieflich den mitgelieferten Akkupack bzw, original
Akkupacks von KaWe.

Kopfleuchte KaWe HiLight LED H-800

Inbetriebnahme/Handhabung:

1. Verbinden Sie die Kopfleuchte mit einem Akku filr das Kopfband
bzw. fiir den Girtel.

2. Halten Sie den Regulierungsknopf ca. 1 Sekunde gedriickt um die
Kopfleuchte einzuschalten. Der aktuelle Ladestand des Akkus wird
durch kurzes Blinken der Indikations-LEDs dargestellt. Wenn keine LED
leuchtet, ist der Akku vallstandig entladen.

3. Nach dem Einschalten befindet sich die Helligkeit auf der gering-
sten Stufe. Fir mehr Licht den Regulierungsknopf im Uhrzeigersinn
drehen. Zum  Abdunkeln qgegen den  Uhrzeigersinn  drehen.
Die Helligkeitsstellung wird durch die Indikations-LEDs dargestelit.
4, Jum Ausschalten den Requlierungsknopf ca. 1 Sekunde drlicken.
5. Achten Sie beim Aufsetzen der Kopfleuchte auf einen festen Sitz.

Aufladen der Ladebatterien:

1. Verwenden Sie ausschlieflich das mitgelieferte Spezial-Stacker-
netzteil fiir das Laden der Kopfleuchten-Akkus,

2. Das Leuchten der griinen LED auf dem Steckernetzteil signalisiert
den Ladevargang des verbundenen Akkus. Die LEDs auf dem jewei-
ligen Akku bleiben wahrand des Ladens dunkel.

3. Ist der Akku vollstandig geladen erlischt die griine LED des Stecker-
netzteils.

4, Die Kopfleuchte kann wahrend des Ladevorgangs nicht verwendet
werden. Der Akku 13sst sich in diesem Zustand nicht einschalten.

Technische Daten:

Gruppe (gemal IEC 62471) Vi

Zul, Umgebunastemperatur +10 °Chis +40 °C

Rel. Luftfeuchtigkeit 10bis 75%
Lagertemperatur +5°Chis +60 °C
Luftdruck 700 bis 1060 hPa
Schutzart P X0
Eingangsspannung (Netzzeil) 100-240V AC, 50/60Hz
Ausgangsspannung (Netzteil) 84V DC

Kapazitat Girtel-Akku: 3.000 mAh
Kopf-Akku:  1.500mAh

Gewicht (ohne Akku) ca. 260 g

Betriebsdauer Akku (Kopfband) @ 4h"

Betriebsdauer Akku (Giirtel) a.8sh*

Lebensdauer {Akku) mind. 500 Ladezyklen

| Lebensdauer (LED) | 2. 50.000 h

* Betriebsdauer bei maximaler Helligkeit. Das Verwenden einer gerin-
geren Helligkeit filhrt zur Verldngerung der Betriebsdauer



Warnhinweise: Das Gerdt ist wartungsfrei. Das Gehduse kann daher
nicht gedfnet werden. Reparaturen nur von qualifiziertem Fachperso-
nal ausfiihren lassen, Beschédigte Teile aussortieren bzw. ersetzen,

Eine lange Brenndauerkann die Lampe erwdrmen und ggf. zu einer
Missempfindung bei Hautkontakt fiihren.

Leuchten Sie mit dem Gerat nicht direkt in die Augen!
Bei ersichtlichen Schiden ziehen Sie sofort den  Netzste-
cker vom Akku. Vermeiden Sie den weiteren Betrieb und sen-
den Sie das Gerdt an den Kundendienst. Die Kopfleuchie
Hilight LED H-800 ist nicht fiir die Verwendung in explosionsge-
fahrdete Umgebungen und im Umfeld starker Magnetfelder und
im OP-Bereich (AP) ausgelegt. Nur KaWe Komponenten verwenden.
Es sind keine Modifikationen erlaubt.

Anweisungen

Aufbewahrung und Transport: Zur Vermeidung von Verschmut-
zung und Verstaubung bewahren Sie das Gerdt vor der Montage bitte
stets in der Verpackung auf.

Reinigungsvarbereitung: Keine besonderen Anforderungen.

Reinigung manuell: Die Kopfleuchte bzw. die Akkupacks kéinnen
aulen mit einem feuchten, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt
werden. Verwenden Sie Seifenlauge oder andere nicht aggressive
Mittel. Die Linsen der Binokularlupen kinnen mit einem Glasreiniger
vorsichtig abgewlscht werden,

Reinigung automatisch: Keine automatische Reinigung moglich/
erforderlich.

Desinfektion: Das Gehduse kann mit einem Oberflachendesinfek-
tionsmittel abgewischt werden. Oberflichen stets trocken reiben.

Kontrolle und Funktionspriifung: Die beweqlichen Teile wie Ge-
lenke priifen. Einschalten des Geriites. Alle Gerdte: Sichtpriifung auf
Beschadigungen und Verschleit durchfiihren.

Verpackung: Verpackt im Kartonagenformausschnitt umgeben von
Kartonage.

Sterilisation: Keine Sterilisation méglich/erforderlich.

Zusdtzliche Informationen: Beachten Sie die Informationen der
Gebrauchsanweisung. Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie vor Inbe-
triebnahme den Hersteller,

Hersteller, KIRCHNER & WILHELM GrbH -+ (o, KG

Kontakt zum Hersteller: Adresse oder Tel.-Mr, des Fachhandlers
oder wahlen Sie +49-7141-68188-0.

Weitere Hinweise: Bei sachgemélem Gebrauch und vorschrifts-
maBiger Lagerung wird Ihnen das Produkt viele Jahre zuverldssig
dienen.

Gewahrleistung: Bei ordnungsgemialer Handhabung und Bertick-
sichtigung unserer Gebrauchsanweisung betrdgt die Gewahrleistung
zwel Jahre beginnend ab dem Verkaufsdatum. Bei weiteren Fragen ader
eventuellen Reparaturen wenden Sie sich bitte an lhren Fachhandler.

Gemeinsames Zubehdr: Weitere Informationen zu diesen Artikeln
kannen auf unserer Homepage: www.kawemed.com eingesehen
werden.

Basis UDI-DI: 403071553 We 120175

Erkldrung der Symbole:

Hersteller

Fertiqungsnummer, Charge

Gebrauchsanweisung beachten

Artikenummer

Getrennte Sammlung von Elektro-/
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Herstellungsdatum

(CE Konformitatszeichen

Gerdt nur in trockenen Raumen anwenden

Schutzklasse |l
Wor Nasse schiitzen

Warnung vor elektromagnetischem Feld

Luftfeuchtebegrenzung

i Ternperaturbegrenzung
®S | GOST-R Zertifizierung von Exportwaren nach Russland
IMD| | Medizinprodukt

Elektromagnetische Vertraglichkeit des Produkts: Informati-
onen hierzu finden Sie auf www.kawemed.com

Hinweis an Anwender & Patienten

Alle in Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden schwerwie-
genden Vorfalle sind unverziglich dem Hersteller und der zustandi-
gen Behirde des jeweiligen Mitgliedsstaats, in dem der Anwender
und/oder der Patient niedergelassen ist zu melden,



User's Manual

Dear buyer, we are grateful to you for choosing KaWe products Our pro-
ducts are of high quality and long-lasting. This KaWe device complies
with the provisions of Regulation EU 2017/745 {European Regulation on
Medical Devices), whereby it is dassified as a medical device of class 1,

Please, read this user’s manual attentively and carefully and
pay attention to the maintenance recommendations prior to
use.

HE Please, carefully read the operating instructions prior to use.

Application: Headlamp KaWe HiLight LED H-800 shall be operated
anly by the authorized qualified personnel

Intended use: Headlamp KaWWe HiLight LED H-800 s used as an illu-
minating device for medical examinations. The headlamp is put on the
head during operation in order to provide for aptimal illumination of the
area under examination, Additionally, the headlamp may be equipped
with a binocular loupe to examine the region under magnification, The
following parameters can be selected (magnification x operating di-
stancel: 2.5 x 340 mm, 2.5 420 mm, 3.5 340 mm, 3.5 x 420 mm,

Assembly/Disassembly: Headlamp KaWWe Hilight LED H-800 shall be
connected to KaWe lithium ion battery. There is a cable for this on the
right, which is directly connected to the battery for the headrim or to the
battery cable for belt fastening. When the headlamp is used with the
battery for the head rim, it shall be fastened of its back side. For this
purpose, insert the clamping elements of the battery body to the
grooves on the back side of the head rim and clamp it with a light move-
ment. In order to disconnect the clamping elements, move them toge-
ther again to the opposite direction,

The binacular loupe can be fastened on the back in a helder under the
lamp body. For this purpose, loosen the fastening screw on the joint of
the binocular loupe. After insertion into the holder, fix the fastening
screw in the threaded hole on the front side. To requlate the position of
binocular loupes, slightly loosen them. Then tighten the fastening screw
to reliably fix the binocular loupes in the required position.

Improper use of the device/contraindications foruse: Any other
use of use outside the above indication shall be considered improper. The
manufacturer is not responsible for damage resulting from such use.
Only the use is responsible for the risk. For poweer supply, use only the
battery in the delivery package or the original battery by KaWe,

Commissioning/Handling:

1. Connect the headlamp to the battery for the head rim or belt faste-
fiing.

2. Toswitch the headlamp on, press and hold the control button for
approximately one second. The current charge of the battery is displa-

Headlamp KaWe HiLight LED H-800

yed by short flashing of LED indicators. If none of the LED indicators
flashes, the battery is completely discharged.

3. After switching on the brightness is at the minimum. To increase
the brightness, tun the control knob clockwise. To decrease the
brightness, turn the control knob counterclockwise. The brightness s
indicated by LED indicators.,

4, To switch off, press and hold the control knob for approximately

one second.

5. When putting the headlamp on, make sure it fits tight.

Charging of batteries:

1. To charge the batteries of the headlamp, use only a special power
unit with an integrated plug included into the defivery package.

2, When the green LED is on at the power unit, the connected battery
is charging. During charging, LED indicators an the respective battery

remain dark.

3. The green LED at the netwaork power unit goes off, when the batte-

ry is fully charged.

4, The headlamp shall not be operated during charging. In this condi-
tion, the bartery shall not be switched on.

Technical data:

{network power supply unit)

Group (acc. to [EC62471) Vi

Permissible ambient temperature | +10°Cto+40°C
Relative humidity 10% to 75 %
Storage temperature +5°Cto +60°C
Atmospheric pressure 700 to 1060 hPa
Protection rating IP X0

Input voltage 100-240V alternating
{netwaork power supply unit) current, 50/60 Hz
Output voltage 8AVDC

operation (head rim)

Capacity Belt hattery: 3 000 mAh
Head rim battery: 1,500 mAh

Weight {without the battery) about 260

Duration of the battery about 4 hours®

Duration of the battery
operation (belt fastening)

about 8.5 hours*

Life span (battery)

at least 500 charging cycles

Life span (LED indicators)

about 50,000 hours

*- Duration of aperation at the maximum brightness.
The less the brightness, the mare the operating time.




Warnings: The device does not need maintenance. In this connec-
tion, the body shall not be apened. Repairs shall be performed anly by
qualified personnel. Damaged parts shall be rejected or replaced.

Long operation may lead to heating of the lamp and in some cases
rause discomfort at skin contact.

Do not direct the device straight to the eyes!

In case of visible damages, remove the plug from the outletimmedia-
tely. Avoid further operation and send the device to the repair service,
Headlamp HiLight LED H-800 is not intended for operation in explosi-
on hazardous premises and near powerful magnetic fields as well as
in operating room (anesthesiology departments). Only Ka\We compo-
nents may be used. Itis forbidden to modify the design of the device.

Directives
Transportation and storage: lo prevent contamination and dust,
store the device only in its packaging before installation.

Preparation for cleaning: No special requirements.

Manual cleaning: The headlamp or battery can be deaned with a
wet, soft and lint-free cloth. Use soapy water or other non-corosive
products for cleaning. Binocular loupe lenses can be carefully wiped
with a glass cleanser.

Automatic cleaning: Automatic cleaning isimpossible/unnecessa-
1y,

Disinfection: [he body can be wiped with a disinfectant for surfaces.
The surfaces must be wiped dry.

Control and functional check: Check the moving parts, for exam-
ple, joints, Turning the product on. All products; Visually check for da-
mages and wear,

Package: Delivered in a cardboard package with sections cut accor-
ding to the headlamp shape.

Sterilization: Sterilization is net possible/not required.

Additional information: Follow the operation manual. If you have
any additional questions, please, feel free to contact the manufacturer
prior to commissioning,

Manufacturer: KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. K&

Manufacturer's contact details: Dealers address or phone
number, -+43-7141-68188-0.

Additional information: The device will serve for years with pro-
per handling and storage.

Warranty: The warranty for the device totals two years from the date of
sale with proper handling and following the operation manual. If you
have any additional questions or need repair, please, contact your dealer,

General accessories: o find out more about the products, visit our
homepage: www.kawemed.com

Basic UDI-DI: 4030155Ka\We 120175

Symbols:

Manufacturer

Factory number, batch

Please follow the Users Manual

Article number

Separate disposal of electric / electronic devices and
hatteries

Date of manufacture

CE conformity mark

IUse the device only in dry rooms

Protection rating |l

Pratect against moisture

Attention. Electromagnetic field

Air humidity limits
Temperature fange
GOST-R certification of export goods imported info Russia

Eo~apbaooalt X g EEE

Medical device

Electromagnetic compatibility of the product: This informati-
on can be found at the web site www kawemed.com

Information for users and patients

All serious incidents involving this device must be immediately
reported ta the manufacturer and the competent authorities of the
respective Member State in which the user and/or patient is located.



Mode d'emploi

D

Chére cliente, cher client, merci d'avoir choisi les produits KaiVe. Nos
produits sont réputés pour leur haute qualité et leur durabilité. Ce pro-
duit KalWe est conforme aux exigences du Reglement (UE) 2017/745
(le reglement sur les dispositifs médicaus) et est dlassé comme dispositif
meédical de classe | en vertu de cet réglement.

Veuillez lire attentivement et complétement ce mode
d’emploi avant toute utilisation et prétez attention aux re-
commandations d'entretien.

EE fwant toute utilisation veuillez lire attentivement le mode
demploi.

Application : La lampe frontale Ka\We HiLight LED H-800 ne doit étre
utilisée que par un personnel qualifié et autorisé.

Fonction : La lampe frontale KaWe Hilight LED H-800 est uillisée
comme un illuminateur pour les examens médicaux. La lampe frontale
est portée sur |a téte pendant I'utilisation afin de fournir un éclairage
optimal de fa zone 4 examiner.

Enoutre, une loupe binoculaire peut étre fixge au phare pour visualiser fa
zone dexamen sous grossissement. Vous pouvez sélectionner les pa-
ramerres suivants (grossissement x distance de travail) : 2,5 % 340 mm,
2,5%420 mm, 3,5% 340 mm, 3,5 x420 mm,

Montage/démontage : La lampe frontale KaWe HiLight LED H-800
doit étre connectée & la batterie lithium-ion KaWe. A cet effet, un cible
situé sur le coté droit se connecte directement a |3 batterie pour le ban-
deau ou au cable de la batterie pour la fixation & la ceinture. Lorsque vous
utilisez la lampe frontale avec la batterie du bandeau, celle-di doit étre
fivée a lamiere du bandeau. Pour ce faire, insérez les éléments
dencliquetage du beitier de fa batterie dans les évidements sifués -
Farriére du bandeau et faites-les glisser doucement en place. Pour dé-
sengager les éléments encliquetables, faites-les glisser a nouveau dans
la direction opposée.

La loupe hinoculaire peut étre fixée a 'avant dans un support situé sous
le boitier de |a lampe, Pour ce faire, il faut d'abord desserrer [a vis de fixa-
tion de la chamiere de 1a loupe binoculaire. Aprés [installation dans le
support, la vis de fixation doit étre vissée dans le trou fileté & Favant. La
position des loupes binoculaires peut étre ajustée en les desserrant
légerement. La vis de fixation doit ensuite étre serrée pour fixer ferme-
ment les [oupes binaculaires en place.

Utilisation inappropriée de I'appareil / contre-indications
d'utilisation ; Toute autre utilisation au tout utilisation autre que celui
spécifié ci-dessus sera considéré comme [‘utilisation abusive. Le fabri-
cant n'est pas responsable de tout dommage résultant d'une telle utilisa-
tion. Lutilisateur est seule responsable pour les risques. Pour
Falimentation électrique utilisez uniquement la batterie rechargeable
fournie ou une batterie KaWe originale.

Eclairage frontal KaWe HiLight LED H-800

Mise en service/utilisation :

1. Connectez la lampe fiontale & la batterie du bandeau ou du clip
ceinture,

2. Pour allumer |a lampe frontale, appuyez sur le bouton de réglage et
maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde. Le niveau actuel de
la batterie est indiqué par un bref clignotement des voyants LED. Si
aucun des voyants n'est allumé, la batterie est complétement déchar-
gée.

3. Aprés lallumage, 3 luminosité est & son niveau le plus bas. Tournez
le bouton de réglage dans le sens horaire pour augmenter la lumino-
sité. Tournez le bouton dans le sens anti-horaire pour diminuer 12 lu-
minosité, Les voyants LED indiguent e niveau de luminosité,

4. Appuyez et maintenez le bouton de réglage pendant environ 1 se-
conde pour [‘éteindre.

5. Lors de l'installation de |'ampoule, assurez-vous qu'elle est bien en
place.

Chargement des piles rechargeables :

1. Pour charger les batteries de la lampe frontale, veuillez utiliser
uniquement le bloc d'alimentation spécial avec prise integrée inclus
dans l'emballage,

2. Lorsgue le voyant vert du bloc d'alimentation s'allume, cela signifie
que la batterie connectée est en cours de charge. Les voyants de la
batterie a charger restent éteints pendant la charge.

3. Le voyant vert de 'adaptateur secteur steint lorsque a batterie est
entierement chargée.

4, |a lampe frontale ne doit pas étre utilisée pendant la charge. Dans
cet état, la batterie ne doit pas étre mise sous tension,

Caractéristiques techniques:

Groupe {selon IEC62471) 2

Température ambiante de+10°Ca+40°C
admissible

Humidité relative de 10 % a 75 Y%.
Température de stockage de+5°Ca+60°C
Pression atmosphérique de 7004 1060 hPa
Indice de protection 1PX0

Tension d'entrée [alimentation
secteur)

100-240Y CA, 50/60 Hz

Tension de sortie (alimentation
secteur)

8AV

(apacité

Batterie pour la ceinture ;
3000 mAh
Batterie pour le bandeau ;
1500 mAh

Poids (sans batterie)

envion 260 g




Autanomie de la batterie environ 4 heures*

{bandeau)

Autonomie de la batterie environ 8,5 heures*

(montage sur la ceinture)

Durée de vie (batterie) au moins 500 cycles de
charge

Durée de vie (LEDs) environ 50 000 heures

*: Durée de fonctionnement & fa luminosité maximate, Lutilisation
d'une fuminosité plus faible augmente la durée de fonclionnement.

Avertissements : Le produit ne nécessite aucun entretien. Par conseé-
quent, le boitier ne doit pas étre ouvert, Seuls des spécialistes qualifiés
sont autorisés 3 effectuer des travauy de réparation. Les pieces en-
dommagees doivent étre mises au rebut ou remplacées.

Une longue durée de combustion peut rendre 1a lampe chaude et,
dans certains cas, provoquer une géne au contact de ia peau,

Il est interdit de diriger I'appareil directement vers les yeux !
En cas de dommage visible, retirez immédiatement la fiche de la prise
de courant. N'autorisez plus aucune opération et envoyez 'appareil au
service apres-vente, La lampe frontale HiLight LED H-800 n'est pas
destinée a étre utilisée dans des atmospheres explosives, a proximité
de champs magnétiques intenses ou dans des salles dopération (ser-
vices d'anesthésie). On e peut utiliser que des composants KalVe,
Fvitez d'apporter des modifications a 'apparel,

Instructions
Stockage et transport : Pour éviter [ contamination etla poussiere,
ne rangez 'appareil dans son emballage qu'avant son montage.

Préparation du nettoyage : | n'y a pas d'exigences spécifigues.

Nettoyage manuel ; Les lampes frontales ou les batteries peuvent
étre nettoyées de lextérieur avec un chiffon humide, doux et non pe-
lucheux. Pour le nettoyage, utilisez de sofution de savon ou d'autres
produits non agressifs. Les lentilles des loupes binoculaires peuvent
£tre nettoyses délicatement avec un nettoyant pour vitres,

Nettoyage automatique : e nettoyage automatique n'est pas pos-
sible/exige.

Désinfection : e boitier peut étre essuyé avec un désinfectant de
surface. Les surfaces doivent éire essuyées a sec

Contrdle et vérification du fonctionnement : Vérifiez les parties
mobiles, par exemple les charnieres. Mise en marche du produit Tous
les produits : Effectuez une inspection visuelle pour détecter les dom-
mages et l'usure,

Emballage : Livré dans un emballage en carton avec des comparti-
ments spécialement découpés a la forme de la lampe.

Stérilisation : [a stérilisation nest pas possible/exigée.

Informations complémentaires : Respectez les instructions
dutilisation. 5 vous avez d'autres questions, veuillez contacter le fa-
bricant avant de mettre |e produit en service.

Fabricant : KIRCHNER & WILHELM GmbH + (o. KG

Coordonnées du fabricant : Adresse ou numéra de téléphone du
revendeur ou appelez le +49-7141-68188-0.

Informations complémentaires : Avec une utilisation et un sto-
ckage appropriés, ['outil vous servira de maniére fiable pendant plus-
iewrs annees.

Garantie : En cas d'utilisation correcte et conforme a nos instructions
dutilisation, la période de garantie est de deux ans & compier de la
date de vente. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin
d'une réparation, veuillez contacter votre revendeur,

Accessoires généraux : Pour plus dinformations sur les produits,
veuillez consulter notre page d'accueil : www.kawemed.com.

IUD-ID de base : 4030155KaWe120125

Déchiffrage des symboles :
Fabricant

Numeéro d'usine, lot

Veuillez respecter le mode d'emploi

Numéra de piece

{Collecte séparée des équipements électriques/électroniques
et des batteries

[ate de fabrication

Iarque de conformité CE

N'utilisez |'appareil que dans des piéces seches

Indice de protection ||

Tenir a I'écart.de I'humidité

Attention. Champ électromagnétique

Limites de |a plage d'humidite de | air
Lirnites de 3 plage de température
GOST R Certification des marchandises exportées en Russie

Ee~apyOo alt | EEER

Dispositif medical

Compatibilité électromagnétique du produit : Des informa-
tions pertinentes peuvent &tre trouvees sur www.kawemed.com

Informations pour les utilisateurs et les patients

Tout incident grave impliquant le produit doit étre signalé immédiate-
ment au fabricant et aux autorités compétentes de |'Etat membre dans
lequel se trouve 'utilisateur et/ou le patient,



Istruzioni per I'uso

(o

Gentite cliente, grazie per aver scelta | prodotti KaWe, | nostrl prodotti si
distinguona per la loro alta qualita e lunga durata. Questo dispositivo
KaWe & conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/745 (Re-
golamento europeo sui dispesitivi medici) e, in base a tale regolamento,
& classificato come dispositivo medico di classe |

Prima dell'uso, consultare attentamente ed interamente
queste istruzioni per I'uso e sequire le istruzioni per la manu-
tenzione.

E Consultare attentamente le regole di funzionamenta prima
dell'uso.

Applicazione: La lampada frontale Ka\We HiLight LED H-800 pud esse-
e tilizata solo da personale autorizzato e qualificato,

Uso previsto: |3 lampada frontale KaWe HiLight LED H-800 viene uti-
lizzata come dispositivo di illuminazione per esami medici. La lampada
frontale viene indossata sopra la testa durante l'uso per fomnire
unfillurninazione ottimale dell'area sottopasta all'esame.

Oltre alla lampada frontale, & possibile montare gli occhialing binoculari
peringrandire |area sottaposta alf esame. E passibile selezionara i sequ-
enti parametri (ingrandimento x distanza di lavoro): 2,5 x 340 mm, 2,5
420 mm, 3,5 % 340 mm, 3,5 x 420 mm,

Montaggio/smontaggio: La lampada frontale KaWe Hilight LED
H-800 deve essere collegata a una batteria agli ioni di litio KaWe. A tale
scopo & presente un cava sul lato destro che si collega direttamente alfa
batteria per la fascia cingitesta 0 al cavo della batteria per fissaggio alfa
cintura. Quando si utilizza una lampada frontale con una batteria per
fascia cingitesta, questa deve essere fissata sulla parte posteriore. Per
fissarla, inserire gli elementi a scatto dell'alloggiamento della batteria
neqli incavi sulla parte posteriore della fascia cingitesta e farli scattare
con un leggero scorrimento. Per sganciare gli elementi a scatto, farli
scarrere nuovamente nella direzione opposta,

Gli acchialini binoculari possono essere fissati alla parte anteriore nel
supporto sotto |'alloggiamento della lampada. Per fissarli, allentare pri-
ma la vite di fissaggio sulla cerniera degli occhialini binoculari, Unavalfa
installati nel supporto, la vite di fissaqaio deve essere avvitata nel foro
filettato nella parte anteriore. La posizione degli acchialini binocular pud
essere regolata allentandoli leggermente. Quindi & necessario stringere
la vite di fissaggio per fissare saldamente gli acchialini binoculari nelia
posizione desiderata.

Uso inappropriato del dispositivo/controindicazioni per I'uso:
Qualsiasi altro uso o uso diverso da quello sopra indicato & considerato
inappropriato. Il produttore non ¢ responsabile per danni derivanti da
tale uso. Il rischio & a carico dell'utente. Utilizzare solo |a batteria ricari-
cabile in dotazione o una batteria ricaricabile originale KaWe per
lalimentazione.

Caschetto KaWe Hilight LED H-800

Messa in funzione/manipolazione:

1. Collegare la lampada frontale alla batteria per fascia cingitesta o per
fissaggio alla cintura.

2. Per accendere Ia lampada frontale, tenere premuto il pulsante di
controllo per circa 7 secondo. 1l livello attuale della batteria & indicato
da indicatori LED che lampeggiano brevermente, Se nessuno degli in-
dicatori LED & lampeqgia, la batteria & completamente scarica.

3. Dopaol‘accensione, fa luminasita @ l livello minimo. Ruotare la ma-
nopola di controllo in senso orario per una maggiore luminosita. Ruo-
tare |3 manopola in senso antiorario per diminuire & luminosita, Gli
indicatori LED mostrano il fivello di luminosita.

4, Per spegnere, tenere premuta la manopota di contrallo per circa 1
secondo,

5. Quando si indossa la lampadina, assicurarsi che sia saldamente in-
serita.

Ricarica delle batterie:

1. Utilizzare solo il caricatore in dotazione con la spina incorporata per
caricare e batterie della lampada frontale.

2, Quando il LED verde sul caricatore si accende, significa che la batte-
ria collegata e in carica. Gli indicatori LED sulla batteria corrispondente
rimangono spenti durante |a ricarica.

3. IILED verde sul caricatore si spegne quando |a batteria @ completa-
mente (arica.

4, Lalampada frontale non pud essere utilizzata durante la ricarica, In
questo stato la batteria non puo essere accesa.

Caratteristiche tecniche:
Gruppo (secondo [EC 52471} 1
Temperature dell'ambiente da+10"Ca-+40°C
ammissibile
Umidita relativa dell'aria dal 10% al 75%
Temperatura di conservazione da+5°Ca+60°C
Pressione atmosferica da 700 a 1060 hPa
(lasse di protezione P X0
Tensione d'ingresso (caricatore) | da 100 a 240 CA 50/60 Hz
Tensione d'uscita (caricatore) 8AV(C
Capacita Batteria per [a cintura;
3.000 mAh
Batteria per fascia dngitesta:
1.500 mAh
Peso (senza batteria) drea 260 g
Durata della batteria (fascia circa 4 ore®
tingitesta)




Durata della batteria (fissaqqio
allacintura)

circa 8,5 ore*

Durata di vita (batteria) almeno 500 cicli diricarica

Durata di vita (LED) circa 50.000 ore

*-Durata di funzionamento alla massima fuminositd, Lutilizzo di una
luminasita inferiare qumentera la durata di funzionamenio.

Avvertenze: || dispositivo non richiede [a manutenzione. Pertante
[alloggiamento non deve essere aperto. Solo specialisti qualificati
possono esequire lavori di riparazione. Le parti danneggiate devono
essere eliminate o sostituite,

Lunghi periodi di accessione posson causare il surriscaldamento del-
la lampada e in alcuni casi causare fastidio alla pelle.

Non dirigere mai il dispositivo direttamente negli occhi!
I caso di danni evidenti staccare immediatamente |a spina dalla presa
elettrica. Non consentire un ulteriore utilizzo e inviare il dispositivo al
feparto assistenza. La lampada frontale Hilight LED H-800 non & de-
stinata all'uso in aree pericolose e vicine a campi magnetici intensi,
nonché in sale operatorie (reparti di anestesia). Utllizzare esclusiva-
mente companenti KaWe. E vietato apportare qualsiasi modifica al
dispositivo.

Indicazioni
Conservazione e trasporto: Per evitare contaminazioni e polvere,
conservareil dispositivo solo nella sua confezione prima dellinstallazione.

Preparazione per la pulizia: Hon c sono requisiti speciali

Pulizia manuale: |a lampada frontale o la batteria possono essere
pulite all'esterno con un panno umido, morbido e privo di lanugine. Per
la pulizia utilizzare acqua saponata o altri prodotti non aggressivi, Le
lenti degli acchialini binoculari passono essere pulite delicatamente con
un detergente per vetri,

Pulizia automatica: La pulizia automatica non & possibile/rion & ne-
cessaria.

Disinfezione: ['alloggiamento pub essere pulito con un disinfettante
persuperfici. Asciugare sempre perfettamente le superfici,

Controllo e verifica del funzionamento: Controllare e parti mobili
come le cerniere. Accensione del dispositivo, Tutti i prodotti: Effettuare
unspezione visiva per danni e usura.

Confezione: Viene fornito in una scatola di cartone con scomparti ap-
positamente ritagliati sulla forma delllluminatore.

Sterilizzazione: La sterilizzazione non & possibile/necessaria.

Informazioni aggiuntive: Dsservare e istruzioni per 'iso. In €aso di
Ulterior domande, contattare il produttore prima di mettere in funzione
il dispositivo.

Produttore: KIRCHNER & WILHELM GmbH -+ Co, KG

Informazioni di contatto del produttore: Indirizzo o numero di
telefono del rivenditore oppure contattare: + 49-7141-68188-10,

Informazioni aggiuntive: Con uso e conservazione corrett], [o stru-
mento vi qarantira molti anni di servizio.

Garanzia: (on uso coretto e osservanza delle nostre istruzioni per
'uso, fa garanzia e di due anni dalla data di acquisto. Se hai ulteriori do-
mande o hai bisogno di riparazioni, contatta il tuo rivenditore,

Accessori generali: Per maggiorn informazioni su guesti prodatti, visi-
tare la nostra home: page: www.kawemed.com

UDI-DI di base: 4030155KaWe 120175

Symboli:
Produttore

Numera di serie, lotto

Rispettare le istruzioni per 'uso

Numero arficolo

Raccolta differenziata di apparecchiature elettriche /
elettroniche e batterie

[ata di produzione

Marchio di conformita CE

Utilizzare il dispositivo solo in ambienti asciutti

Classe di protezione ||

Proteggere dall'umidita

Attenzione, Campo elettromagnetico

Limiti del campo di umidita dell‘aria
Lirmiti del campo di temperatura
Certificazione GOST-R per le merc esportate in Russia

=
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Dispositivo Medico

Compatibilita elettromagnetica del dispositivo: Le informazi-
oni rilevanti possono essere trovate sul sito web www.kawemed.com

Informazioni per utenti e pazienti

Tutti gli incidenti gravi legati al dispositive devone essere immediata-
mente segnalati al produttore e alle autorita competenti del rispettivo
Stato membroin cui si trova l'utente e/fo il paziente,
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Instrucciones de empleo

Estimado cliente: Gracias por haber elegido los praductos KaWe. Nue-
stros productos destacan por su alta calidad y duracion. Este producto
KaWe cumple con las disposiciones del Reglamento (UE) 2017/745
(Reglamento europeo relativo a los productos sanitarios), de acuerdo
con la cual pertenece a la clase | de productos sanitarios.

Antes de usar el producto, léase detenidamente el manual de
empleo, fijandose en las recomendaciones para su manuten-
con.

DI] Antes de usar el producto, es necesario [éase detenidamente las
reglas de su emplen,

Ambito de aplicacion: La lampara frontal KaWe HiLight LED H-800
salo se podrd usar por un personal cualificado que tenga la autorizacian
correspondiente,

Destino: Laldmpara frontal KaWe HiLight LED H-800 se usa como equi-
po deiluminacion durante el examen médico. La lampara frontal se lleva
en la cabeza durante suempleo para proparcienar |a iluminacion éptima
de la zona que se esta examinando. A la lampara frontal se e puede su-
jetar también una lupa binocular para tener una vision aumentada de la
20na que se estd examinando. Se pueden elegir los siguientes pardme-
tros {aumento x distancia de trabajo): 25 % 340 mm, 2,5 %420 mm, 3,5
%340 mm, 3,5 % 420 mm.

Montaje/Desmontaje: La lampara frontal KaWe Hilight LED H-800
debe estar conectada a la bateria de iones de litio KaWe. Para ello tiene
en el lado derecho un cable que se conecta directamente a la bateria del
arofrontal o al cable dela baterfa cel cinturdn. Sila lmpara frontal se usa
con el acumulador del aro frontal, se sujetard en [a parte posterior. Para
ello debe colocarlos elementos de dierre de la caja del acumuladoren los
encastres situados en |a parte posterior del aro frontal y cerrarlos, despla-
zandolos suavemente, Para Separar 105 elementos se cierre, yuehva a
desplazarlos en el sentido opuesto.

L3 lupa binocular se puede sujetar delante en el dispositivo de sujecion
debajo de la caja de la lampara. Para ello debe aflojar primero el tomillo
de fijacion en la unidn articulada de la lupa binocular. Una vez efectuada
la instalacidn en el dispositivo de sujecion, debe atornillar el tomillo de
fijacion en el orificio roscado anterior, La posicion de (as lupas binoculares
se puede regular, aflojandelas un poco. Hecho esto, debe apretar el tanil-
lo de fijacién para que las lupas binoculares estén bien instaladas en el
lugar necesario.

Uso indebido /Contraindicaciones para el uso del instrumen-
to: Cualguier otro uso del instrumento o su empleo con fines distintos &l
que se indica mas arriba se considerard indebida. B fabricante no se hard
cargo de los desperfectos causados por el uso indebido- E riesgo que-
dard asumido (inica y exclusivamente par el usuario. La alimentacion
eléctrica solo se lleva a cabo con la baterfa incluida en el paguete sumi-
nistrado o con la bateria original de la empresa KaWe.

Lampara frontal KaWe HiLight LED H-800

Puesta en marcha / modo de empleo:

1. Conecte [ limpara frontal a la baterfa del aro frontal o del disposi-
tivo de sujecian en el cinturon.

2, Para encender la [dmpara frontal, pulse el botdn requlador y man-
téngalo pulsado durante 1 sequndo aproximadamente, El nivel de
carqa de la bateria en un momento dado se visualizard mediante el
parpadeo de los indicadores de diodos [uminoses. 5i no se enciende
ningun indicador de diodos luminosos, [a baterfa estd totalmente de-
scargada.

3. Al encenderse el aparato, la intensidad de la luz se encuentra en el
nivel mas bajo. Para aumentar fa intensidad de la luz, gire 1a perilla de
requlacion en ef sentido de las agujas del reloj. Para disminuir la inten-
sidad de la luz, gire |3 perilla de regulacitn en el sentido contrario a las
agujas del reloj, Los indicadores de diodas luminosos visualizan el ni-
vel deintensidad de I3 luz.

4. Para apagar la lampara frontal, pulse la perilla de regulacion y man-
téngala pulsada durante 1 sequndo aproximadamente.

5. Al ponerse la lampara frontal, asequrese de que esté bien colocada.

(arga de las baterias:

1. Para cargar las baterfas de |a ldmpara frontal, use solamente el
blogue de alimentacian especial con enchufe incorporado que se in-
cluye en el paquete suministrado

2. i se enciende el diodo luminoso de color verde en el blogue de
alimentacidn, la baterfa conectada se esté cargando. Los indicadores
dle diodos luminosos del acumulador respectivo permanecen apaga-
dos durante fa carga,

3. Bl diodo luminose verde en el blogue de alimentacién de red se
apaga tuando el acumulador estd completamente cargado.

4, [aldmpara frontal no se puede usar durante la carga. En este estado
na se puede encender el acumulador.

Especificaciones:
Grupo (seglin IEC 62471) Vi
Temperatura ambiental de+10"Ca-+40°C
permitida
Humedad relativa del aire de 109 a 75%
Temperatura de conservacion de+5Ca+60°C
Presion atmosférica de 700 a 1060 hPa
(lase de proteccion IP %0
Tensidn de entrada (bloque de 100-240V de tension
alimentacion de red) alterna, 50/60 Hz
Tension de salida (blogue de 8,4V de corriente continua
alimentacién de red)
Capacidad Acumulador para el cinturdn;
3.000 mAh
Acumulador para el aro
frontal: 1.500 mAh




Peso (sin acumulador) 260 g aproximadamente

Duracian del funcionamienta del

4 horas* aproximadamente
acumulador (aro frontal)

Duracidn de funcionamiento 8.5 horas* aproximadamente
del acumulador (dispositiva de

sujecion al cinturdn)

Vida util (acumulador) 500 cicles de carga, como

minimo

Vida (il (dindos luminosos) 50000 horas aproxima-

damente

*: Duracidn del funcionamienta con la intensidad luminasa mdxime,
F uso del dispositivo con una luz menas intensa hace que funcione
mds tempo.

Advertencias: £l producto no requiere mantenimiento técnico. Por
ello, no se puede abrir la caja. Los trabajos de reparacian salo se po-
drdn realizar por especialistas cualificados. Las piezas deterioradas se
desecharan o se sustituirdn.

Si la lampara permanece encendida durante mucho tiempo, puede
calentarse y causar en determinadas ocasiones una sensacion desa-
gradable al entrar en contacto con la piel.

iNo dirija a los ojos la luz del instrumento!

En caso de dafios visibles, desenchufe inmediatamente el dispositivo,
Impida que el dispositiva se siga usanda y envielo al servicio de
mantenimiento. La ldmpara frontal HiLight LED H-800 no esta desti-
nada para funcionar en espacios facilmente explosivas, en zonas pro-
ximas a los campos magnéticos infensos, asi como en quirdfanos
{unidades de anestesia) Solo se permite usar los elementes de KaWe.
Se prohibe modificar el disefioy la estructura del dispositivo,

Instrucciones

Conservacion y transporte: Para proteger el instrumento conira el
polvo y la suciedad, quérdelo en e embalaje antes de realizar la instala-
cion.

Preparacion para la limpieza: No hay requisitos especiales,

Limpieza manual: La lampara fiontal o 3 bateria se pueden limpiar
por fuera con un frapo himedo, blando y sin vello. H dispasitivo se lim-
piaré con solucidn jabonosa u otras sustancias no agresivas. Las lentes de
|as lupas binoculares se pueden limpiar con cuidado con un limpiacri-
stales.

Limpieza automatica: La limpieza aulomdtica es imposible / no es
necesana.

Desinfeccion: La caja se puede limpiar con un desinfectante para su-
perficies. Las superficies se deben secar del toda.

Control y prueba de funcionamiento: Comprobar lzs partes mo-
viles: por ejemplo, 13s uniones articuladas, Encendido del producto Todos
los productos: Comprobar visualmente si presentan sefiales de deterioro o
desgaste,

Embalaje: 5¢ suminisira en una caja de cartdn con compartimientos
recortados expresamente sequn la forma de la lampara.

Esterilizacion: No es posible / no es necesario realizar |a esterilizacion.

Informacion complementaria: Cumpla las instrucciones de uso,
Para mds informacidn, péngase en contacto con el fabricante antes de
poner el praducta en marcha.

Fabricante: KIRCHNER & WILHELM GrrbH + Co. KG

Datos de contacto del fabricante: Direccion o nimero de teléfono
del distribuidor; asimismo, puede llamar a +49-7141-68188-0,

Informacion complementaria: 5i el instrumento se usa y se guarda
comectamente, le servird de forma sequra durante muchos anos,
Garantia: L garantia es de dos afios a partir de la fecha de compra, siem-
prey cuando el producto se use comectamente segun nuestro manual de
empleo, Si tiene alguna duda o necesita hacer una reparacidn, pangase
en contacto con su distribuider.

Componentes de uso general: Para més informacian, consulte nue-
stra pagina web: www.kawemed.com

UDI-DI basico: 4030155KaWe120175

Simbologia:

Fabricante

himero de fabrica, lote

Siga las instrucciones de uso

Nimera del articulo

Recogida selectiva de baterias y aparatos eléctricos /
electrénicos

Fecha de fabricacion
Marca de conformidad UE
El aparato se puede usar solamente en lugares secos.

{lase de proteccion ||

Proteger contra 3 humedad

jAtencion! Campo electromagnético

Lirnites del rango de humedad ambiental

Limites del rango de temperaturas
GOST-R Certificacion de productos exportados a Rusia

Producto sanitario

Compatibilidad electromagnética del producto: La informaci-
on respectiva se puede consuitar en la pagina web www.kawemed.
com

Informacion para usuarios y pacientes

El fabricante y las autoridades competentes del Estado miembro cor-
respondiente en el que se encuentre el usuario y/o el paciente se infor-
mardn inmediatamente de todos los incidentes graves relacionados
con el producto.



Manual de opera¢ao

®Y

Caro cliente, obrigado por escolher os produtos KaWe Nossas pradutos
se distinguem por sua alta qualidade e durahifidade. Presente produto
da KaWe cumpre as disposicdes do Requlamento (UE) 2017/745 (Re-
gulamento Europeu de Dispositivos Médicos) 2, de acordo com este
Regulamento, pertencem a classe | de produtos médicos.

Leia estas instrugdes de uso cuidadosa e minuciosamente
antes de usar e preste aten¢ao as recomendacdes de cuidado.

HEY Lefa cuidadosamente as instrucdes de operagao antes de usar,

Aplicacao: A lanterna de testa KaWWe Hilight LED H-800 so pode ser
operada por pessoal qualificado autorizado.

Finalidade: 4 lanterna de testa IKa\We Hilight LED H-800 & usada como
um iluminader para exames médicos. A lantema de festa € usada na
cabega durante o uso para proparcienar uma iluminacao Gtima da area a
ser examinada.

Além disso, urna lupa binocular pode ser fixada a lantema para visualizar
a drea e exame em ampliacao. Vocé pode selecionar as sequintes confi-
quracdes (ampliagdo x distancia de trabalho): 2,5 x 340 mm, 2,5 x 420
mm, 3,5 %340 mm, 3,5 x 420 mm.

Montagem/desmontagem: A lanterna de testa KaWe Hilight LED
H-800 deve ser conectada 2 bateria de ides de litio KaWe. Para este fim,
hd um cabo no lado direito que se conecta diretamente a bateria para a
fita de cabeca ou ao cabo da bateria para a fixacdo da correia. Ao utilizar
a lanterna de testa com a hateria da faixa de cabega, deve ser fivada na
parte de tras da faixa. Para fazer isso, insira os elementos de encaixe da
caiva da bateria nos intervalos na parte de trds da faixa de cabeca e des-
lize-05 suavemente no lugar. Para desacoplar os elementos de encaixe,
deslize-os novamente na direcio oposta.

A lupa binocular pode ser fixada 3 frente em um suporte embaixo da
caa da lantema. Para isso, primeiro solte o parafuso de fixagdo na
dobradica da lupa binocular, Apds a instalagdo no suporte, o parafuso de
fixacdo deve ser parafusado no erificio roscado na frente. A posiao das
lupas binoculares pode ser ajustada afrouxando-as levemente. O parafu-
5o de fixacdo deve entdo ser apertado para fixar firmemente as lupas
binoculares no lugar.

Uso inadequado do dispositive / contra-indicagdes de uso:
Quialquer outro uso ou so que ndo seja o especificado acima serd consi-
derado improprio. O fabricante nao pode ser responsabilizado por qual-
quer dano resultante de tal uso. O risco é suportado exclushvamente pelo
usudrio. Use apenas a bateria recarregavel fomecida ou uma bateria
KaWe original para a fonte de alimentacio.

Lanterna frontal de KaWe HiLight LED H-800

Comissionamento/uso:

1. Conecte a lanterna de testa A bateria da faixa de cabega ou ao
grampo do cinto.

2, Para ligar a lanteme, pressione e mantenha pressionado o botao de
ajuste por aproximadamente 1 sequndo. O nivel atual da bateria € in-
dicade por um breve piscar dos LEDs. Se nenhum dos LEDs estiver
aceso, a bateria estd completamente descarregada.

3. Depois de ligado, @ brilho estd em seu nivel mais baixo. Gire o botéo
de ajuste no sentido hordrio para aumentar a luminosidade. Gire o
botao no sentido antihordrio para diminuir a luminasidade, Os indica-
dores LED mostram o nivel de luminosidade.

4. Pressione e sequre 0 batdo de ajuste por aproximadamente T se-
gundo para desligalo.

5. Ao tolocar a lanterna, certifique-se de que ela se encaixe firme-
mente,

Carregando as baterias recarregaveis:

1. Para carregar as baterias da lanterna de testa, use apenas a fonte de
alimentacdo especial com plugue embutido incluide no pacote de
enirega.

2. Quando o LED verde na fonte de alimentagao acende, significa que
a bateria conectada estd sendo carregada. Os LEDS na bateria corre-
spnndente permanecem escuras durante o caﬁegamenm_

3.0 LED verde no adaptador CA se apaga quando a bateria estd tofal-
mente carregada.

4. A |anterna ndo deve ser usada durante o carregamento. A bateria
nao deve ser ligada neste estado.

Caracteristicas técnicas:

Grupo (de acordo com [EC62471) | 2

Temperatura ambiente permitida | de +10°Ca+40°C
Umidade relativa de 10% a 75%
lemperatura de armazenamento | de+5°Ca +60°C
Pressao atmosferica de 700 a 1060 hPa
(lasse de protecio X0

Tensdo de entrada (fonte de 100-240V CA, 50/60 Hz

alimentagdo)

Tensdo de saida (fonte de 4V
alimentacao)
Capacidade Bateria para o cinto: 3 000 mAh

Bateria para a faixa de
cabeca: 1500 mAh

Pesa (sem bateria) cercade 260q

Tempa de funcionamento da cerca de 4 horas”

bateria {faiva de cabeca)

Ternpo de funcionamento da cerca de 8,5 horas™

bateria (fixada na correia)




Vida 0til (bateria) pelo menas 500 ciclos de
carga
Vida otil (LED) cerca de 50 000 horas

*- Duracdo da operagdo corm o meximo de brilho, O uso de um britho
menar aumenta o lempo de operagdo.

Avisos: 0 produto ¢ livre de manutencio. Como consequéncia, o re-
cinto ndo deve ser aberto. Somente especialistas qualificados estde
dutorizados a realizar trabalhos de repara. As pecas danificadas devem
ser descartadas ou substituidas.

Longos tempos de aceso podem fazer com que a lanterna fique
quente e, em alguns casos, causar desconforto no contato com a pele.
Nao direcione a luz do dispositivo diretamente nos olhos!
Se 05 danos forem visiveis, retire imediatamente o plugue da tomada
principal. Nao permita a operagdo posterior e envie o dispositivo para
0 departamento de servico. A lanterna de testa HiLight LED H-800 ndo
se destina ao uso em atmosferas explosivas, perto de campos magné-
ticos intensivos ou em salas de operacdo (departamentos de anestes-
iologia). Somente componentes KaWe podem ser utilizados. Nao faga
nenhuma modificacao no dispositivo,

Instrucdes

Armazenamento e transporte: Para evitar contaminacdo e poeira,
armazenar o dispositivo em sua embalagem somente antes da in-
stalacio.

Preparagao para limpeza: Mo hé requisitos especificos.

Limpeza manual: A lanterna de testa ou 4 bateria padem ser limpos
do exterior com um pano Umido, macio e sem fiapos. Use uma solucao
com sabao ou outros agentes de limpeza nao agressivos para a limpeza.
As lentes das lupas binoculares podern ser limpas suavernente com o
limpador de vidros.

Limpeza automatica: limpeza automética impossivel/desne-
cessdria.

Desinfeqao: A carcaga pode ser enxugada com um desinfetante de
superficie. As superficies devem ser limpas a seco.

Controle ou teste de funcionamento: Verifique as partes movess,
por exemplo, dobradicas. Ligando o produto. Todos os produtos: Realize
a inspecao visual quanto danificaces e desgaste.

Embalagem: Formecido em uma embalagem de papeldo com com-
partimentos especialmente cortados na forma da lanterna

Esterilizagao: A esterilizacio ndo € possivel fdesnecessria,

Informagdes suplementares: Observe as instrugdes de aperagao, Se
vocé tiver qualquer outra divida, entre em contato com o fabricante
antes de colocar o produto em funcionamento.

Fabricante; KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG

Contatos do fabricante: Endereco ou nimero de confato do distribu-
idor ou ligue pelo nomero: +-49-7141-68188-0.

Informagdes suplementares: Utilizando-o de acordo com a sua fi-
nalidade e quardando-o devidamente, este produto estar-lhe-3 a sua
disposico durante muitos anos.

Garantia: Quando operado devidamente e respeitanda o nosso manu-
al de operacio, este produto dispde de uma garantia de qualidade de
dois anos a partir da data de venda. Se vocé tiver mais perguntas ou
precisar de reparos, por favor, entre em contato com seu revendedor.
Componentes gerais: /s informacdes complementares em relacdo
deste produto estao disponiveis na pagina oficial; www kawemed.com

UDI-DI basico: 4030155KaWe120125

Descricao dos pictogramas:

Fabricante

Nimero de fabrica, lote

Por favor, seque as instrugdes de uso

Nimero da peca

Coleta separada de equipamentos elétricos/ eletrdnicos e
baterias

Data de produgdo
Simbolo de conformidade UE

IJsar a unidade somente em salas secas

{lasse de protecao

Manter afastado da umidade

B ali X EEEE

Atencao. Campo eletromagnético

158

Limites da faixa de umidade do ar

Limites de temperatura

Certificacio GOST-R de mercadorias exportadas
para a Rissia

B @ p~

Produto médico

Compatibilidade eletromagnética do produto: [nformacdes
relevantes podem ser encontradas em www kawemed.com

Informacdes para usuarios e pacientes

Todos os incidentes graves envolvenda o produto devem ser relatados
imediatamente ao fabricante e as autoridades competentes do Esta-
do-membro relevante no qual o usudrio efou paciente estd localizado,



PyKO BOACTBO NO NpUMeHeHu1o

)

Yaawaenmblii nokymarens, bnaroaapum Bac 3a bibop npogykTop Kalve
Hatu npoayK Tl OTANYAIGTCA BLICOKIM KAULCTBOM W 10N OBEUHOCThIO.
Janroe wapenue KaWe coomsercreyer Tpefioaniam locraHoanexun
(EC) 2017/745 (Eeponeiickoe [locTaHOBREHWE O METULIMHCKMX
UHENUAX) W, COTMACHO TOMY NOCTAHOBNEHHI, OTHOCHTCA K | Knaccy
METMLMHCKIY W30EMAi,

I]epen WCnonk30BaHMEM BHAMATENbHO W TWaTenbHO
W3yyuTe HACTOALLYI0 WHCTPYKLUWID NO NPUMEHEHWID W
paTuTe BHUMaHHe Ha peKomeHAaLui no yxogy.

(T3] Mepen MenONbIOBAHKMEM BHUMATENbHO 03HAKOMETECH C
MpaBINAMI IKCTINYATALMM,

Npumenenne:  xcnnyaraunn Hanofioro ocserirens KaWe Hilight
LED  H-800  ponyckaercd  TOMBKO  YMOAHOMOYEHHBI
KBaHH¢H LINPOBaHHBIN NEPCOHAN.

Hazwauenue: Hanofubit ocgerurens KaWe Hilight LED H-800
NCNONBAYETCH KaK OCBETWTEABHOR CPEACTBO NPH MERULAHCKMY
0CMOTAX, HanofHbIi OCBETMTENb HAREBALTCA HA TOMOBY BO BPEMA
WCNONB30BAHMA, uToBb  ODECTEYMTs  ONTHMANLHOE  OCBELLRHMe
obcneayemoit odnacty,

JlononkWTensHo. K HanoBHOMY OCBETUTENID MOMHO NpUKPENUTH
GHHOKYRADHYH0 Nyny, 4ToBbl PACCMATPWEATL 0BNACTL MCCNeI0BAHIA
nog  yeenuuenmen. MomHo 8bifpaTs  CReayiowMe  napameTpbl
(yeennyerme x pabouee paccrontie): 2,5 x 340 mu, 2,5 % 420 M, 3,5
%340 M, 3.5 %420 .

Mowran/pemontan: Hanodusil ocsetvrens KaWe Hilight LED
H-800 fomer BbITb MIOOKMCUEH K MATHI-HOHHOMY aKkyMynATORY
KaWe, [\nA 310r0 © mpasoil CTOpOHLI MMeeTcA kabens, KoTopbii
HaNPAMYIO NOAKNIOUAETCA K aKKYMYAATOPY ANA TONOBHOTD 0BpyYa WM
¥ kabeno akkymynatopa ana kperneHns Ha pemenb. Bo Bpems
WCNONb30BAHMA  HANOBHOMO OCBETATENA ¢ akKyMYNATODOM JnA
TONOBHOMO DOpYUa ero HeabKoMMO 3KPENUTL Ha 2aaHeil CTopoHe.
[Ing 310r0 BCTaBLTe  3ALUENKMBAIOLIMECH  INeMeHTbl  KODNyCa
AKKYMYNATOPA B yry6neHinA Ha 3ajHeil YacTv ronoBHora obpyya u
NETKMM  CABHTOM  3allenxkHae  wx.  Yrolbl  pazbeguHuTh
JAUENKMBAIILMECA  NEMEHTH],  CHOBA  CABMHBTE WX B
ITpDTHBOI'IOﬂOPKHOE HanpasfeHne,

BUHORYNARHYRY YTy MOMHO 33KPENUTH CNEPeiM & fepaTene noj
KOPNYCOM Rannbl. JUe 3T0re cHauana ocnabbre UKCUPYIOLLUA BIHT Ha
wapHupe GuHokymApHOiR mynbl. Tocne ycTaHoBkW B Aepiatent
HEODXOAMMO NPHBMHTHTE GHKCHPYKILING BIHT B pe3boaoe oTBepCTHe
cnepesu. Monowenne BRHOKYNADHLIX YN MOKHO OTPETYINPOBATS,
Cerka 0Cnabug Wi 3a1em HepOXOAMMO 33KDYTMTb GUKCUPYIOWMi
BUHT, yToBbI MPOYHD 3axperuTh GUHOKYRAPHBIE MYMbi B HYHHOM
MecTe,

Henagnemaiwee HCnonb3oBaHne npubopa/
NPOTUBONOKA3aHWA K  ucmonb3oBanmio:  fliofoe  wkoe
WCNOAB30BAHWE  MNW  NCNONB30BAHME HE N0 BblUEYKa3aHHOMY
HAZHAUHIIO CYWTAETCA HeHaanesalum, [poMaBogvTent He Hecer
OTBRTCTREHHOCTM 33 yLepl, BOSHMKWWI B peyniiate Takor
WCNONB30BAHWA.  PUCK  HEET  TONbKO  NoNb3oBatens.  [lnd
MNEKTPOMUTAHUA UCTIDNb3YITE TOMbKO BXOAALLIA B KOMMMEKT NOCTABKN
KAYMYTATOD WK OPUTVHANGHBIA akkyMynATap Gupnisl Kale,

(BetoauoaHbIil Hano6HbIN oceTUTenb KaWe HiLight LED H-800

Bsog B 3KcnAyaTauuio/Mcnonb3osanue:

1. [lofakniouwre HAanoGHBI OCBETUTENb K aKKYMYJATORY AnA
[ONOEHOMO oﬁpyua UMW KPENNEHWA Ha PEMEHD.

2. 47006t BKADYUTE HAMOBH IR OCRETITENL, HAKMUTE M VIIEpHIBAITE
KHONKY PEryIvpOB3HIA B TeueHne NpuMepHo 1 cekynabl, Tekywuuit
ypoBEHb 3apAdd  0ataper OTODD@KAETCA  KPATKOBPEMEHHbIM
MUrAHMEM  CBETOAMOOHBIX WHAWKATCpOB. Ecm WM oy 13
CBETOAMOMHYX WHAUKATOROB HE TOPNT, aKkYMYNATOR MOMHOCTLH
PA3PAXEN.

3. Mocne Brnioyenng APKOCTD HAXDAWTCA Ha CaMOM HW3KOM YPOBHE.
JIna Gonblueit ApKOCTU MOBEPHWTE PErymMpYRLYD pyuky o
YacoBo CTpenke, [INA yMeHbLUBHHA ADKOCTH NOBEPHUTE DYUKY
NPOTHE YacoBoi CTpenki. (BeToKoaHbIE MHAWKATODb! OTo0paKarT
YPOBEHb ADKOCTU.

4, [I'n BOlKMIOUCHIA HEKMUTE W YIEPKUBAIRTE perynupyoLLyin
PYUKY MPUMEDHO B TEYEHIE | CexyHAbI.

5. ﬂplﬂ HafeBaHUH OCRETUTENBHON Nannsl y‘ftE,D,HTECb Bee I'IDU'-IHOIE‘
NoCAAKE,

3JapAaKka akkyMyNATOPHLY Batapeit:

1. [ina 3apau akkymynATePOR HanoGHOro CRETUTENA MCMDNb3YiiTe
TOLKD CNELMANbHEIA ENOK TMTAHMA O BCTPOBHHOW BUIKOH,
BXOAALLIMIT B KOMNNEKT NOCTARKN.

2. Kora 3aropaeTcA 3enexsid CBETOAMOA Ha BGNOKE NWTaHuUs, 370
03HAYAET, YTO  MOAKMOMEHHBIA  AKKYMYAATOP  3APAAETCA.
CBeTOAMOAHBIE MHAMKATOPI HA COOTBETCTBYIOWEM akKyMyNATODE
BO BPENA 33PALKN OCTHTCA TEMHBIMA,

3. 3eneHbid CBETOAMON Ha CETEBOM DNOKE NUTAHUA racHeT, kara
AKKYMYIATOP NONHOCTLIO 33PANKEH,

4, Hanobualit 0CBETUTEND HENB3A MCNONBI0RATE BO BPEMA 3apARKN,
B 37014 COCTOAHIM HENB3A BKAIOYATH KKYATIATOP.

TexHuuecKue xapakTepucTUKM:

[pynna (8 cornaco IEC 62471) 2

[lonycTunian Temnepatypa oT +10°C go+40°C
OKpyamLeit cpebl

OTHOCHTENBHAA BRAKHOCTS T 10% go 75%
BO2/YXA

Temneparypa xpaHeHuA or +5 *C go +60°C
Arnoceproe LaneHme or 700 o 1060 rMa
Knace 3aunTh IPX0

BxonHoe Hanpsmenme (ceteroid | 100-240 8 nepemenHoro

fnoK nuTaHma) Toka, 50/60 L
Bbi¥0/H0e HANpAKEHMe 8.4 B nocroanHoro Toka
{ceTeroil Dnok NUTaHMA)

Emkocts Amgﬂmynﬂmp INA PEMHA;

AKRYMYNATOP ANA TONOBHOTO
obpyua: 1500 mAy




Bec (6ie3 akkymynaropa) okono 260

MpononsuTenbHoCTL pabiotsl okono 4 vacor™
amym?nﬂmpa (ronosHoil

obpyy

[ponomuTensHOCTE paboTsl okono 8,5 uacog™

akkymynATopa (KpenneHue Ha

PEMEHb)

Cpow cnyskbsl {akkynynatop) 10 Kpaitked mepe, 500
LUMKNDB 33pAAKH

(pok ciyzkbel (ceeTonmoas!) okono 50 000 vacos

*: [ToodonsumensHocmb padomal npY MakcuMansHol
ApKOCmu. Menone3osasue MeMbLuet APKDCMU YEeEmudUaaEm
APOCOMKUMETLHOCMY PaGomsl

Mpepynpexpenna:  Vagende e  Tpebyer  TexHMueckoro
obcnyneanma. Bonencrawe oro kopnye Henb3d oTkpeBaTh. K
DCYLUECTENEHUKD  PEMOHTHBIX paﬁ-m NONYCKAKTCH  TONBKO
KEEIIIML-'ILLI.-‘IFIDBE!HHHE CNELWanMCTLl. ﬂOBpE}K,E{EHHbIE OETanu
HEUﬁmﬂ,HMO UTﬁpaK{JBal'h WIN 2aMEHWTE.

,ﬂﬂHTEHbHUE BPEMA TOPEHUA MOMET NRUBECTH K HATDEBY NAMNB! K B
HEROTODRIX CNYYaAX Bbi3BATh [UCKOMOOPRT NPK KOHTAKTE kel
He ceeTute npubopom npamo B rnazal

(1P BUAMMbIX NOBPEAICHUAK HEMENEHHD W3BNEKITE LITEKED U3
(ETEBOA pO3eTkA. He JONyCKaiTe [anbHeien SKCNyataumm u
OTNDABLTE YCTPOICTBO B CepBICHYI0 cnykdy, HanobHwii oceeTuTent
HiLight LED'H-800 He npeaHasHayen AnA pafotl 8o B3psiBOGNACHbX
NOMELLLEHWAX 1 BOMM3M MHTEHCMBHBIY MATHITHBIX I'IOJ]E‘ﬁ, d Takwe B

ONEpALNDHHLI  KOMHaTaX  (DTAENEHWRX  dHECTE3MONOIMM),
Paipelsaetcd  WCMONb30BaTb  TONBKO  KOMMOHeHTHl  KaWe.
JaNpELLAETCA H3MEHATS KOHCTPYKLMIO YCTPOICTED.

Ykazanuna

XpaHeHwe W TpaHcnopTvipoBKa: [lnA  npeacTRpaLLeHA

3ATPAZHEHIA W 3aTLUICHIA NIEPed MOHTAXOM XParutTe npubop Tonbko
B yNakoBKe,

MoprotoBKa K oumcTe: Dcolble TpeboBaHIA OTCyTCTBYIOT

Pyunas oumncria: Hanobuslil 0CBETUTEN WM dKKYMYNATOD MOAKHO
OUMLLATE CHAPY#W BNEHHOR, MArKon W Be3sopcoBoil Trarslo, Jna
YWCTKM WCIONb3YITE MblbHbIA PACTBOD MW APYTME HEarPECCHBHbIE
cpenctea. Nan3bl BUHOKYIAPHBIX MYN MOMKHO 3KKYDATHO NPOTEPETH
WAOIOLLIN CDEACTBOM JANA YNCTIA CTEKON.

ABTOMATHYECKAA  OUMCTKA:  ABTOMATWYECK:HA
HEBO3MOKHA, He TpedyeTca.

OUKCTRA

Reaunpexuns: Kopryc MOXHO NMpoTvpaTs AesdHOULMPYIOLIMM
COBACTBOM AR NOBEPXHOCTER. MTOBEPXHOCTY HEDDXOMIMO NPOTHPATH
HacyXo,

Kowtponb  npoBepka ¢yHKunoHUpoBaHuA: [Iposepere
NOABHHHBIE HaCTH, HANpUMED, LgpHIpP&L. Brnouerie natenua. Bee
WZNENNA HDOBE,D,HTE BH]}’aanbli'! OCMOTP Ha Npeamet I'IOBDEMEHHIFI
W H3HOCA.

YnakoeKa: [10CTaRNACTCA B KAPTOHHOI YNAKOBKE (O CTIELMANBHO
BHIDE3HHBIMK 10 GOPAIE OCBETITENA OTCEXAMY,

Crepunuzauma: (Tepinii3alia HerO3MONHa/He Tpedyerca.

NlononkurensHan undopmauuma: Cobniogaitte pHCTpYKLMIO No
kennyaraups. Tpn BO3HUKHOBEHMA ZONONHITENHbIX BOMPOCOS,
noKanyicTa, BAKITECH ¢ NPOM3BONMTENEM f0 BSONA M3LEMAA B
JKCnnyaTaLue.

Mpauzsoautens: «kNPXHEP YH BIALIENBM [v6X + Ko. Kl» (KIRCH-
NER & WILHELM GmbH + Co. KG)

KoHTakTHble JaHHble NPOM3BOAWTENA: ALPEC UMM HOMED
TENEGOHA JANEPa Wi NOIBOHKUTE N0 Homepy: +49-7141-68188-0,

QlononnutenbHas  wadopmauma:  pn  Hagnexawem
NCNOAG30BEHIN W XPAHEHU MHCTPYMEHT HAfEMHO NpoCymT Bam
NONTUE oAb,

lapawmua: [lpy Hagnexawew wcnonsacBanuu W cobmogesnn
HaLLero pyKOBOACTEA N0 PUMEHEHIK TADaHTUItHBIA CPOK COCTABRRET
[IB TOfd €O JHA Mpofay. ECTv y BaC BO3HMKNK JONORHUTENbHbIE
BONDOCH! UnH TPebyeTCA PeMOHT, 0DpaTvTech k Baleny aunepy.

06wue komnnexTylowme: ( fonee nogpodHoil nHhopmaune o
TOBAP3X MOWHO O3HIKOMWTBCA Ha HAleW JOMALIHER CTPaHMLe:
wwwkawemed.com.

bazoebiii UDI-DI: 4030155KaWe120175

PacwupoBka CAMBONOE:
[pow3soguTens

3aB0gCKDi HoMep, NapTHA

NoxanyiicTa, cobniofaiie pyKOROACTREO N0 NPUMEREHI

Howep aprukyna

Pazenshslit CHOp INEKTDHYECKOTD / INEKTPOHHOMD
000PYADBAHMA 1 AKKYMYNATOPOR

[ata npov3soacTea

3Hak cooTeercTeua CE

Henons3opats npibop TONLKG B CyXix NOMELYEHIAX

Knacc 3aumrs |l

bepeus o Bnary

BaEo el BB EE

BHunarwe, InekTpamariuTHoe none

Lw_.
=l

8@~

FpaHuum AWand30Hd BNaMHOCTH BO3YXd

TpaHutLibl TeMNEPATYPHOND JHanasona
[0CT P Cepruduradna kcnopTupyemblx 8 Poccuio Togapos

Meauuuxcxoe nanenue

IneKTpomarHuTHas COBMECTUMOCTb usgenua;
COOTBETCTRYIOWYIO MHPOPMALINIO MOXHO HAATH Ha CaitTe www.ka-
wemed.com

WHdopmauna ana nonb3osateneil U naUWeHTos

(Do BCex Cepbe3blx MPOUCLIECTBMAX, (BA3AHHLIX C M3HENHEM,
CNeayer  He3aMefnUTRNbHD EOUBU.IHT!: npouseoauTENlD W
KOMIETEHTHBIM  OpraHaM  CODTBETCTBYIOLIEID  rOCYAApCTBa-
YUACTHIKA, B KOTOPOM HaXOMKTCA NONb3I0BATEN W/MNK NALMEHT,



